放大器技术指标概述

●工作频率范围 Operating Frequency

放大器满足或优于指标参数时的工作频率范围。

●增益 Gain

增益定义为放大器输出功率与输入功率的比值。通常用dB表示。

●增益平坦度 Gain Flatness

增益平坦度描述的是在某一指定温度，增益在整个工作带宽内随频率变化的最大值。

●噪声指数 Noise Figure

定义为输入信噪比与输出信噪比之比。
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由于所有的放大器都会产生热噪声，输出端的信噪比会降低。所以噪声指数总是大于1。

当用dB来表示时：
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放大器的噪声通常也可以用噪声温度来表示（一般用于窄带卫通放大器）。

噪声指数和噪声温度的关系：
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●1dB压缩点输出功率 Output power @ 1dB compression 

所有的有源器件都有线性动态范围，在这个范围内，输出功率随输入功率线性增加。当输出功率增加到接近最大值时，将会饱和。通常把增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率定义为输出功率的1dB压缩点，输入输出功率在这一点的非线性关系，有下式可得：
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●输入输出电压驻波比VSWR(Input/output) 

电压驻波比表示放大器输入端阻抗与输出端阻抗与系统要求阻抗的匹配程度，一般为50Ω。

● 工作电压&电流Operating voltage & current

放大器工作时需要的工作电压&电流，通常Miteq放大器的工作电压为DC 15V，并且器件有内部稳压器。

其他特殊要求指标：

●增益随温度的变化 Gain variation versus temperature 

增益随温度的变化指在任意指定频率处线性增益随温度变化的最大值。

●总增益窗 Overall Gain Window

在放大器的工作温度和工作频率范围之内，增益的最小值和最大值。是对放大器增益的较完整的描述。

●相位匹配 Phase Matching

相位匹配指两个或更多器件之间相位的差值。通常此指标是定义在工作频率带宽内的，但是有时也定义在放大器总工作带宽的某一频段（ΔF）内。

●相位跟踪 Phase Tracking

相位跟踪和相位匹配类似。

●幅度匹配 Amplitude Matching

幅度匹配指两个或更多器件之间增益的差值。通常此指标是定义在工作频率带宽内的，但是有时也定义在放大器总工作带宽的某一频段（ΔF）内。

●幅度跟踪 Amplitude Tracking

幅度跟踪和幅度匹配类似。

●动态范围Dynamic range
放大器的动态范围有两种表示方法：

a. 线性动态范围＝放大器保持线性的最大信号电平(通常指1dB压缩点时的输入功率值)－最小可检测信号

b. 无杂散动态范围：当放大器最小可检测输出电平与放大器输入等双音时在输出口产生的互调相等时，放大器输入口最小可检测信号与放大器等双音时的输入电平的差值为无杂散动态范围。
●三阶截取点 IP3

测量放大器的非线性特性，最简单的方法是测量1dB压缩点功率电平P1dB。另一个颇为流行的方法是利用两个相距5到10MHz的邻近信号，当频率为f1和f2的这两个信号加到一个放大器时，该放大器的输出不仅包含了这两个信号，而且也包含了频率为mf1+nf2的互调分量（IM），这里，称m+n为互调分量的阶数。在中等饱和电平时，通常起支配作用的是最接近基音频率的三阶分量。因为三阶项直到畸变十分严重的点都起着支配作用，所以常用三阶截点（IP3）来表征互调畸变（见图3）。三阶截点是描述放大器线性程度的一个重要指标。
●反向隔离度 Reverse isolation

反向隔离度简单的定义为放大器输出和输入之间的隔离度。通常是在输出端输入一个信号，然后在输入端进行检测。其典型值为放大器增益的2倍。

●相位线性度 Phase linearity

　信号的相位随频率的变化会因放大器内部的电抗元件而失真。这种’线性’失真称作相位线性度，是通过矢量网络分析仪在放大器的整个工作频率范围内而测得。
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